
APLICACIONES TIPO TURBINA PARA GRANDES MOTORES  

SERVICIO EXTRA PESADO   

Filtro primario de combustible Diesel/separador de agua, 
sin by-pass, para motores de servicio 
extra pesado de hasta 500 hp. 
 

Recambio del elemento filtrante, 180 horas o 15.000km. 
 

Provisto con dos conectores metálicos rectos, de 
entrada y salida de 7/8" nf. con o'ring. 
 

Instalar en la zona de succión, entre los planos, inferior 
del tanque de combustible y superior de la bomba 
inyectora. 
 

Demás características, en el cuadro inferior.  
 

SELECCIONE POTENCIA  
HASTA 
200 HP 

200 A 
500 HP 

500 A 
1100 HP 

1100 A 
2300 HP 

2300 A 
3600 HP 

3600 A 
5000 HP 

SIN BY-PASS  900FGAC 1000FGAC 73-1000FGA 77-1000FGA 81-1000FGA 85-1000FGA 
CON BY-PASS  - - 75-1000FGA 79-1000FGA 83-1000FGA 87-1000FGA 

ELEMENTO DE REPOSICION 2040SMA 2020SMA 2020SMA 2020SMA 2020SMA 2020SMA 

ROSCA DE ENT.Y SALIDA 7/8"nf 7/8"nf 3/4"BSPT 1"BSPT 1,1/2"BSPT 1,1/2"BSPT 

ALTO MAXIMO mm 410 540 540 540 540 540 
ANCHO MAXIMO mm 160 160 450 610 770 930 
PROFUNDIDAD MAXIMA mm 170 170 340 345 340 340 

 
VALORES Y CONDICIONES UNIFORMES PARA TODOS LOS MODE LOS 

ZONA DE TRABAJO LINEA DE SUCCION, ENTRE TANQUE Y BOMBA DE TRANSFERENCIA  
VACIO MAXIMO mm/hg 730 
PRESION PRUEBA, kg/cm2 1,500 
TEMPERATURA DE 
TRABAJO -40ºC a 110ºC 

MATERIAL FILTRANTE Celulosa impregnada en resina fenólica siliconada, especial para repeler agua  
EFICIENCIA EN 
REPELER AGUA 

AGUA EN SUSPENCION, NORMA SAE J1839,100%  
AGUA EMULSIONADA, NORMA SAE J1488, 86.8% 

EFIC. RETENCION 
.SÓLIDOS 96% de retención, partículas superiores a 5,10,30 micrones, c/elementos de 5,10,30 micrones 
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